
Print T10-10A 

 

 

TMH-tools 

The images and technical data presented in this document are not binding and could be subject to change without prior notice. 
Les photos et les caractéristiques techniques présentées dans ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles de changer sans préavis. 

TECHMAN-HEAD Group 
www.techman-head.com | contact@tmh-tools.com 

ATA‐07 

TMH AE01 

OVERLOAD WARNING HORN KIT 
KIT SYSTÈME D’ALARME DE SURCHARGE 

Ed. 08/11/2021 

T
M

¤H
 

TMH AE01‐10‐00 with : 
96 dB buzzer + digital display. 

TMH AE01‐10‐00 avec : 
Buzzer 96 dB + afficheur numérique. 

TMH AE01‐00‐00 with : 
96 dB buzzer. 

TMH AE01‐00‐00 avec : 
buzzer 96 dB. 

DESCRIPTION 

‐ 1ea. 8 T load cell. 
‐ 1ea. Female hemispherical support dia. 1.5 in, 9 ton US. 
‐ Overload buzzer. 
‐ Lithium AA 3.6V baƩery (TMH AE01‐00‐00 & TMH AE01‐10‐00). 
‐ Rechargeable baƩeries (TMH AE01‐20‐00). 
‐ ABS storage box. 

STRENGTHS 

‐ Foam for storage components. 
‐ Case in polycarbonate (TMH AE01‐00‐00 and TMH AE01‐10‐00) 
‐ Case in painted aluminium (TMH AE01‐20‐00) 
‐ ProtecƟon class : IP65. 
‐ Buzzer sound level : 96 dB (TMH AE01‐00‐00 & TMH AE01‐10‐00). 
‐ Buzzer sound level : 104 dB (TMH AE01‐20‐00). 
‐ 12 adjustment posiƟons (10 kN, 15 kN, 20 kN, 25 kN, 30 kN, 
 35 kN, 40 kN, 45 kN, 50 kN, 60 kN, 70 kN, 80 kN). 
‐ On/Off switch. 
‐ Autonomy : 120 hours (TMH AE01‐00‐00 and TMH AE01‐10‐00) 
 with lithium cell and 100 hours (TMH AE01‐20‐00) on baƩery. 
‐ Unlimited autonomy (TMH AE01‐20‐00) plugged on electrical main. 
‐ Low baƩery indicator (TMH AE01‐00‐00 & TMH AE01‐10‐00).  
‐ A 10 bar LED baƩery gauge (TMH AE01‐20‐00). 
‐ A red flashing light (TMH AE01‐20‐00). 
‐ Stainless steel load cells. 
‐ ‘‘Made in France’’ quality. 
‐ OperaƟon and maintenance manual (French and English). 
‐ Three years warranty (except electronic). 

OPTION 

‐ Load cell adapter. 

VERSIONS 

‐ TMH AE01‐00‐00 : Without digital display of the threshold value. 
‐ TMH AE01‐10‐00 : With digital display of the threshold value. 
‐ TMH AE01‐20‐00 : With digital display of the threshold value & the 
 red light. 

DESCRIPTION 

‐ 1 cellule de pesée 8 T. 
‐ 1 pièce d’appui hémisphérique femelle, dia. 39 mm, capacité 8 T. 
‐ AverƟsseur sonore de surcharge. 
‐ Piles lithium AA 3.6V (TMH AE01‐00‐00 et TMH AE01‐10‐00). 
‐ BaƩeries rechargeables (TMH AE01‐20‐00). 
‐ Valise de stockage en ABS. 

ATOUTS 

‐ Mousse avec empreintes de rangement pour le mainƟen des composants. 
‐ BoiƟer en polycarbonate (TMH AE01‐00‐00 et TMH AE01‐10‐00). 
‐ BoiƟer en aluminium peint (TMH AE01‐20‐00). 
‐ Indice de protecƟon du boîƟer d’alarme : IP65. 
‐ Niveau sonore du buzzer : 96 dB (TMH AE01‐00‐00 et TMH AE01‐10‐00). 
‐ Niveau sonore du buzzer : 104 dB (TMH AE01‐20‐00). 
‐ 12 posiƟons de réglage (10 kN; 15 kN; 20 kN; 25 kN; 30 kN; 35 kN; 40 kN; 
 45 kN; 50 kN; 60 kN; 70 kN; 80 kN). 
‐ Interrupteur Marche/Arrêt. 
‐ Autonomie : 120 heures (TMH AE01‐00‐00 et TMH AE01‐10‐00) 
 avec piles au lithium et 100 heures (TMH AE01‐20‐00) sur baƩerie. 
‐ Autonomie illimitée (TMH AE01‐20‐00) branché sur réseau électrique. 
‐ Voyant de piles déchargées (TMH AE01‐00‐00 et TMH AE01‐10‐00). 
‐ Indicateur de charge de la baƩerie (TMH AE01‐20‐00). 
‐ Feux à éclat rouge (TMH AE01‐20‐00). 
‐ Cellules de pesée en acier inoxydable. 
‐ Qualité de fabricaƟon Française. 
‐ Manuel de maintenance et d’uƟlisaƟon (Français et Anglais). 
‐ GaranƟe trois ans (à l’excepƟon de l’électronique). 

OPTION 

‐ Adaptateur de cellule. 

VERSIONS 

‐ TMH AE01‐00‐00 : Sans afficheur numérique de la valeur de seuil. 
‐ TMH AE01‐10‐00 : Avec afficheur numérique de la valeur de seuil. 
‐ TMH AE01‐20‐00 : Avec afficheur numérique de la valeur de seuil + feu à 
 éclat rouge. 

TMH AE01‐20‐00 with : 
104 dB buzzer + digital display + red light beacon. 

TMH AE01‐20‐00 avec : 
Buzzer 104 dB + afficheur numérique + feu à éclat rouge. 
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DESCRIPTION | DESCRIPTION 

A310 ‐ A320 family CEO + NEO ‐ A330 ‐ A340 ‐ A350 ‐ A380 
B737 ‐ B737 MAX ‐ B747 ‐ B757 ‐ B767 ‐ B777 ‐ B787 

ATR 42/72 

TMH AS50 ‐ TMH AS51 ‐ TMH AS52 ‐ TMH TJ40 ‐ TMH TJ42 

SPECIFICATIONS   

Load cell 8 T capacity 9 ton US 

Load cell deviaƟon of non linearity 90 lb / 0.045 ton US 

Female shape of hemispherical point F. 1’’1/2 

OperaƟng temperature  ‐4° F to +176° F 

Overall dimensions TMH AE01‐X0‐00 18 x 14 x 4 in 

Overall dimensions TMH AE01‐20‐00 25 x 18 x 8 in 

SHIPPING DATA   

Dimensions L x w x h 28 x 20 x 10 in 

Weight (TMH AE01‐X0‐00) 11 lb 

Weight (TMH AE01‐20‐00) 22 lb 

  

SPECIFICATIONS   

Capacité cellule 8 T 80 kN 

Ecart de non linéarité cellule 0,4 kN 

Empreinte hémisphérique d’appui femelle 39 mm 

Température de foncƟonnement ‐20° C à +80° C 

Dimensions hors tout TMH AE01‐X0‐00 464 x 354 x 108 mm 

Dimensions hors tout TMH AE01‐20‐00 639 x 466 x 210 mm 

DONNEES DE TRANSPORT   

Dimensions L x l x h 70 x 50 x 25 cm 

Poids (TMH AE01‐X0‐00) 5 kg 

Poids (TMH AE01‐20‐00) 10 kg 

  

Valise TMH AE01‐00‐00 et TMH AE01‐10‐00. 
TMH AE01‐00‐00 & TMH AE01‐10‐00 box. 

Valise TMH AE01‐20‐00. 
TMH AE01‐20‐00 box. 

CerƟficate 
CerƟfié  
 

ApplicaƟons given for informaƟon. Verify that characterisƟcs are in accordance with your needs. 
ApplicaƟons données à Ɵtre indicaƟf. Vérifier que les caractérisƟques sont en accord avec vos besoins. 


