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DESCRIPTION 

The TMH RD57‐10‐00  servicing cart  is used for transportaƟon of   the 
parts and tools   required for aircraŌ wheel and brake replacement.  It 
allows the nitrogen supply of various systems. 

MAIN FEATURES 

‐  PneumaƟc control desk with two nitrogen circuits (HP & LP). 
‐  GSE loading/unloading. 
  ‐  Rear ramps with carrying handle. 
  ‐  Lateral doors. 
  ‐  Lateral hatch actuated by hydraulic jacks and hand pump. 
‐   
‐  Runway cart unapproved on the road. 
‐  Standard RAL 9016 White paint, other colors on request. 

LOAD CAPACITY 

‐  Two wheels dia. (in) : 29 to 55, width (in) : 9 to 17, 882 lbs max. 
‐  Two brake blocks. 
‐  Four 50 L type nitrogen boƩles (not provided). 
‐  A wheel carrier cart (not provided). 
‐  An axle jack (not provided). 
‐  A storage box of 66 USG. 

STRENGTHS 

‐  Front steering axle with an angle steering of up 35° maximum. 
‐  Easy acces for maintenance. 
‐  « Made in France » quality. 
‐  Three years warranty (except paint and wear part). 

DESCRIPTION 

Le chariot de servitude TMH RD57‐10‐00 est uƟlisé pour le transport des 
pièces et ouƟls nécessaires au changement de roues et blocs freins avion. 
Il permet l’alimentaƟon en azote de différents systèmes. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

‐  Pupitre de commande pneumaƟque à deux circuits azote (HP et BP). 
‐  Chargement/déchargement du GSE : 
  ‐  Rampes arrière avec poignée de manutenƟon. 
  ‐  Barrières latérales. 
  ‐  Hayon latéral acƟonné par vérins hydrauliques et pompe manuelle. 
‐   
‐  Chariot de piste non homologué pour la route. 
‐  Peinture standard blanche RAL 9016, autres couleurs sur demande. 

CAPACITE DE CHARGEMENT 

‐  Deux roues Ø (mm) : 750 à 1400, largeur (mm) : 220 à 540, 400 kg max. 
‐  Deux blocs freins. (non fourni). 
‐  Quatre bouteilles d’azote de type 50 L (non fourni). 
‐  Un chariot porte roue (non fourni). 
‐  Un cric (non fourni). 
‐  Une malle de rangement de 250 L. 

ATOUTS 

‐  Essieu avant directeur avec un angle de braquage à 35° maximum. 
‐  Grande accessibilité pour la maintenance. 
‐  Qualité de fabricaƟon Française. 
‐  GaranƟe trois ans (à l’excepƟon de la peinture et des pièces d’usure). 

Rear ramps of GSE loading/unloading 
Rampes arrière de chargement/déchargement du GSE 

Rear ramps of GSE loading/unloading 
Barrières latérales de chargement/déchargement du GSE 

Lateral hatch of GSE loading/unloading 
Hayon latéral de chargement/déchargement du GSE 



SPECIFICATIONS   

Loading capacity  3968 lb 

Eligible maximun weight in load  6801 lb 

Empty weight  2833 lb 

Fluid  Nitrogen 

LP Nitrogen delivery  0‐725 psi 

HP Nitrogen delivery  725‐4352 psi 

Hose lenght  197 in 

Outlet hose Ɵp *  Female M12x100 

OperaƟng temperature   ‐13° F to +122° F  

Turning radius  254,5 in 

Max speed  15 mph 

Overall dimension L x l x h  214 x 91,2 x 83,5 in 

* Adapters (not supplied) may be required.   

SHIPPING DATA   

Dimensions L x w x h  216,5 x 94,5 x 86,6 in 

Weight  2833 lb 
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SPECIFICATIONS   

Capacité de chargement  1800 kg 

Masse maximale techniquement admissible   3085 kg 

Masse à vide  1285 kg 

Fluide  Azote 

Circuit azote BP  0‐50 bar 

Circuit azote HP  50‐300 bar 

Longueur flexible (flexible + embout)  5000 mm 

Embout de sorƟe du flexible *  M12x100 femelle 

Température de foncƟonnement  ‐25° C à +50° C 

Rayon de braquage  6,5 m 

Vitesse maximum  25 km/h 

Dimensions L x l x h hors tout  5436 x 2316 x 2120 mm 

* Des adaptateurs (non fournis) peuvent être nécessaire.   

DONNEES DE TRANSPORT   

Dimensions L x l x h  550 x 240 x 220 cm 

Poids  1285 kg 

  TYPICAL AIRCRAFT APPLICATION ‐ APPLICATION TYPIQUE SUR AVION 

ApplicaƟons given for informaƟon. Verify that characterisƟcs are in accordance with your needs. 
ApplicaƟons données à Ɵtre indicaƟf. Vérifier que les caractérisƟques sont en accord avec vos besoins. 
 

Cer ficate / Cer fié  
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