
ATA‐71 

TMH-tools UO787001‐500 / TMH BS01 

BOOTSTRAP A300 SERIES AND A310 SERIES 
BOOTSTRAP SERIE A300 ET SERIE A310 

DESCRIPTION

Welded FWD sub assy  (3 parts). 
‐ Welded AFT arms. 
‐ Machined AFT central beam. 
‐ Four lever hoists with either link chain or roller chain on request. 
‐ Three dynanometers. 
‐ RAL 9016 white paint (standard color) . 
‐ Other color on request. 

STRENGTHS 

‐ Skydrol resistant paint. 
‐ Unpainted parts corrosion treated. 
‐ ‘‘Made in France’’ quality. 
‐ OperaƟon and maintenance manual (French and English). 
‐ Three years warranty (except paint and wear parts). 

STRENGTHS 

‐ TMH BS01‐30‐00 : Link set*. 

*Used only for the G.E pylons before mod. 2434.
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DESCRIPTION

‐ Ensemble avant trois pièces mécano‐soudées. 
‐ Bras arrières mécano‐soudé. 
‐ Poutre centrale arrière usinée. 
‐ Quatre palans à levier, chaîne à maillons ou à rouleaux au choix.  
‐ Trois dynamomètres. 
‐ Peinture blanche RAL 9016 (couleur standard). 
‐ Autre couleur sur demande. 

ATOUTS 

‐ Peinture résistante au skydrol. 
‐ Pièces non peintes traitées anƟcorrosion. 
‐ Qualité de fabricaƟon Française. 
‐ Manuel de maintenance et d’uƟlisaƟon (Français et Anglais). 
‐ GaranƟe trois ans (à l’excepƟon de la peinture et des pièces d’usure). 

OPTION 

‐ BS01‐30‐00 : Tirants de liaison*. 

*UƟliser sur mâts GE avant la modificaƟon 2434.

Displayed with RAL 2011 orange paint. 
Présenté avec peinture orange RAL 2011. 

The images and technical data presented in this document are not binding and could be subject to change without prior notice. 
Les photos et les caractéristiques techniques présentées dans ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles de changer sans préavis. 
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 TYPICAL AIRCRAFT APPLICATION ‐ APPLICATION TYPIQUE SUR AVION 
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SPECIFICATIONS 

Capacity FWD assembly 6 ton US 

Capacity AFT assembly 3 ton US 

LiŌing height 118 in 

Gross weight FWD assembly  429 lb 

Gross weight AFT assembly 473 lb 

SHIPPING DATA  13.78 in 

Width 53 in 

Height 25 in 

Depth 18 in 

Weight 991 lb 

SPECIFICATIONS 

Capacité ensemble avant 53 kN 

Capacité ensemble arrière 23 kN 

Hauteur de levage 3000 mm 

Poids brut ensemble avant 195 kg 

Poids brut ensemble arrière 215 kg 

DONNEES DE TRANSPORT 

Largeur 1350 mm 

Hauteur 650 mm 

Profondeur 450 mm 

Poids 450 kg 

DESCRIPTION | DESCRIPTION 

TMH-tools

A300 : CF6.50C with engine pylon before mod. 2434 with BS01‐30‐00 
A300 : CF6.50C2/JT9D59 with engine pylon aŌer mod. 2434 
A300/600 : CF6.80C2/JT9D7R4H/PW4158 
A310 : CF6.80A/JT9D7R4 
A310/300 : CF6.80C2/JT9D7R4E/PW4152 

ApplicaƟons given for informaƟon. Verify that characterisƟcs are in accordance with your needs. 
ApplicaƟons données à Ɵtre indicaƟf. Vérifier que les caractérisƟques sont en accord avec vos besoins. 

CerƟficate / CerƟfié 

FWD BOOTSTRAP ASSY 
ENSEMBLE BOOTSTRAP AVANT 

Ball lock pin 
Broche à billes 

Hoist 
Palan 

AFT BOOTSTRAP ASSY 
ENSEMBLE BOOTSTRAP ARRIERE 

Hoist 
Palan 

Hoist 
Palan 

Hoist 
Palan 

Dynanometer 
Dynanomètre 

Dynanometer 
Dynanomètre 

Dynanometer 
Dynanomètre 

Ball lock pin 
Broche à billes 

Ball lock pin 
Broche à billes 

Ball lock pin 
Broche à billes 

A300 : CF6.50C2/JT9D59 avec mât réacteur après modificaƟon 2434 
A300/600 : CF6.80C2/JT9D7R4H/PW4158 
A310 : CF6.80A/JT9D7R4 
A310/300 : CF6.80C2/JT9D7R4E/PW4152 
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